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Manual de identidade visual




Apresentacao

Este manual tem o objetivo de impor parametros para
utilizacado da logomarca MSI preservando sua identidade
e promovendo o seu alinhamento na exibi¢do nos mais
diversos tipos de comunicagao.
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Versoes

Versao principal

MSI com assinatura centralizada. Essa versao € obrigatdria em \ﬁ
todos o0s casos aonde ocorra a primeira manifestacdo da marca

(exemplos: capas dos impressos, papelaria e antincios).
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Versao sem assinatura
Segue 0 mesmo padrao estético da versao principal.
Sua aplicacao é exclusiva para uso nas paginas internas de

IMmpressos ou em casos especiais autorizados pela propria MSI.




Redugcao maxima permitida M S I

Aredugcao maxima permitida é de 40 mm. ENGENHARIA & TECNOLOGIA

Areas de protecao visual

Ao redor de toda a logomarca deixar uma area minima equivalente a largura do icone do logotipo.
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VariagOes cromaticas

ZIMSI
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Versao positiva
Utilizagdo com fundos neutros,
transparentes ou claros.

Versao negativa
Utilizagdo com fundo escuros.

Versao PB
Quando ouver necessidade da logo
ser utiliza em preto e branco




Tipologia
Conduit Regular: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Conduit Light: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Conduit Medium: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Conduit Bold: abcdefghijkimnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

PERMITIDO

Quando for necessario os textos podem ser compostos em Arial.

Estilos tipagraficos

Para garantir a legibilidade aos titulos e textos, tanto em impresso como em uma tela de PowerPoint, deve-se seguir as regras abaixo.

0 titulo deve ter no minimo 4px a mais podendo variar em multiplos de 2px diferenca entre o subtitulo ou texto.
Sempre multiplos de 2px.

Ex. (15px /19px) nunca (16px/21px]. 0 minimo permitido para usar o titulo é o 14px.

0 subtitulo deve ter no minimo 2px a mais que o texto, podendo variar em multiplos de 2px de diferenca do texto.
Sempre multiplos de 2px.




Exemplos de estilos tipdgraficos

T|tU|O [41 pX: Subtitulo (21px] Texto (19px]

Titulo de exemplo [32 pX] Subtitulo (20px] Texto(14px)

Titulo de exemplo (14px] Texto (10px)

Titulo de exemplo (24px] texo (120

Tabela de cores MS|

#CBDB2A #007F44 #1D9649 #FFF200 #BE1F24 #ED1C24 #000000
PANTONE 388C PANTONE 348C PANTONE 7739C PANTONE 803C PANTONE 7621C PANTONE 485C PANTONE BLACK C




Design grafico

0 simbolo da MSI é composto pode ser utilizado para fazer composic¢oes graficas.

Veja alguns exemplos a seguir.
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